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REFERENCE 380360 - DEA 953C
953C, plaque de fixation pour LIVI 902
Installez votre motoréducteur LIVI 902 sur la porte basculante avec la plague 953C de 675 mm. Elle
constitue le support de fixation du moteur et permet de préparer une implantation adaptée a la
structure de la porte.
\
675 mm LIVI 902 Fixation moteur
Longueur de la plaque Motorisation compatible Fonction du support
Caractéristiques techniques de 953C
Plaque de fixation LIVI 902 675 mm Porte basculante
moteur Motorisation compatible Longueur Application
Type

Préparer votre installation

Structure Alignement Controéle
Repérez les parties résistantes de la Positionnez le moteur selon le Vérifiez les fixations et la liberté de
porte avant la pose. montage LIVI 902 retenu. mouvement aprés montage.

Présentation de 953C

Plague de fixation pour LIVI 902
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| Les fonctions de 953C

Un support pour le
moteur

953C recoit les fixations du
motoréducteur LIVI 902. Son
implantation doit conserver
I'alignement prévu entre le moteur
et les éléments qui transmettent le
mouvement a la porte.

Choisir la longueur
adaptée

La longueur de 675 mm permet de
sélectionner le support
correspondant a votre montage.
Vérifiez la place disponible et les
points de fixation sur la porte avant
de choisir la plaque.

Produits associés et compatibilités

902EN/IP/BF

Motorisation de porte basculante

Voir la fiche produit

952BL

Tubes pour montage central LIVI 902

Voir la fiche produit

| Questions fréquentes

v 953C est-elle une motorisation ?

N

950
Bras télescopiques pour LIVI 902

Voir la fiche produit

Préserver la rigidité du
montage

Fixez la plaque sur une structure
capable de reprendre les efforts du
moteur. Contrdlez la rigidité de
I'ensemble et le passage des bras
sur toute la course de la porte.

951
Bras télescopiques pour LIVI 902

Voir la fiche produit

Cette plaque est un support de fixation. Le moteur, les bras et les éléments de transmission se choisissent séparément selon

votre installation.

¥ Peut-on la choisir uniquement selon la longueur ?

La longueur ne suffit pas : vérifiez aussi les fixations du motoréducteur et la structure de la porte basculante.

953C : Plaque de fixation pour LIVI 902
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Référence 380360


https://www.dea-aquitaine.fr/2085-902-en-ip-bf-motoreducteur-230v-sans-platine-electronique-sans-plaque-de-fixat.html
https://www.dea-aquitaine.fr/2128-art-950-bras-telescopique-droit-tube-40-x-10.html
https://www.dea-aquitaine.fr/2128-art-950-bras-telescopique-droit-tube-40-x-10.html
https://www.dea-aquitaine.fr/2129-art-951-bras-telescopique-courbe-tube-40-x-10.html
https://www.dea-aquitaine.fr/2129-art-951-bras-telescopique-courbe-tube-40-x-10.html
https://www.dea-aquitaine.fr/2130-art-952bl-paire-de-tube-avecdouille-2mt.html
https://www.dea-aquitaine.fr/2130-art-952bl-paire-de-tube-avecdouille-2mt.html

DEA  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Longueur 675 mm [ Application

Plaque de

, N i ion compatible
fixation moteur Motorisation pati

Type
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Porte basculante

LIVI 902



