INTERPHONIE Référence produit :
IP/GSM VIDEO KVS001C

Fiche produit Kit 1 BP appel direct GSM VIDEO avec clavier _ Libre d’ABONNEMENT

ST

(%)) PMR Clavier

@Antivandales =nll GSM Gestion par SMS

, 3 )
DOMACSYS \\ Audio Radio

= Gestion temps réel
Vidéo E: Clé electronique.
-

Caractéristigues techniques

@ |

Platine libre d'abonnement

e |

5T ° Platine inox verni 2.5mm

(%"3-‘":\) i . Synthése vocale et voyant PMR

"%‘g iy o Caméra grand angle (170°)
o Lecteur de badge résident
. Clavier gravé braille et rétro-éclairé en bleu
o Récepteur radio
o 2 relais d'ouverture porte
o Alimentation 12V 5A inclus
. Badges et télécommande inclus

Fonctionnalités

° Programmation par SMS (badges, télécommandes, codes et DOM'ACSYS)

° Gestion de 20 titres de passage (badges, télécommandes, codes ou
DOM'ACSYS)

° Appel AUDIO sur téléphone fixe et portable (selon abonnement)

° Appel VIDEO sur smartphone via I'application VISIOFONE (selon abonnement)

° Renvoi d'appel sur 2 téléphones

° Synthése vocale et voyant PMR

° Réglage du volume par SMS

° Réglage des temps d'ouverture des portes par SMS de 2 a 60s

Option possible

° Personnalisation (mise aux cotes, couleur)

Application a télécharger,

si abonnement compatible : (:j ...............................................................

i Le produit nécessite I'utilisation d’une carte SIM.
i SIM libre d’opérateur.
1

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES ENVIRONNEMENT DIMENSION (H x L x P) mm
Alimentation 12Vdc Température de -20°C a Platine 405 * 125 * 45
Consommation 5A fonctionnement +70°C

Pouvoir de coupure relais | 1.5A 12Vdc Indice de protection a l'eau | IP 54




Fiche produit KVS001C
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Alimentation

Synoptique
APPEL AUDIO
suivant via PORTABLE OU FIXE
modeéles
et forfaits APPEL VIDEO
SMARTPHONE
via VISIOFONE

3 paires 9/10 SYT1
Dist. max : 20m

Gestion d'ouverture porte

Type de titre de passage

Porte

1 | Porte 2

Mise a jour platine
et appel vidéo GSM

A partir d'un appel
audio (fixe, portable)

i

via VISIOFO

A partir d'un appel vidéo

NE

1paires 9/10 SYT1
Dist. max : 10m

A partir d'un badge

A partir d’'une
télécommande

A partir d'un DOM'ACSYS
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Platine emission A partir d’un clavier
NORME PMR : Schéma simplifié :
M
u -
Fi . f N | Contact d'ouverture ( ~ E o o Vers boucle
IXxation contorme a la R porte 1 CF E ;\; magnetique
réglementation PMR , ( 1R ° o
Contact d'ouverture - 5
(norme handicapé) porte 2 — ]“
Commande relai 1 wi Ro
T N bus pour lecteur ou
E1 E ﬁ ﬁ ﬁ R- ] clavier ou recepteur
E2 R+| radio annexe
Commande relai 2
P 1
(-] Y
. P Clavier
|< 41 cm Min ™
Bac d’encastrement :
i oz
£ g
o
H
H
Antenne Radio
CARTE
130 cm 90 cm
Max Min
VIG004
- v n
|
Antenne
lecteur
N—
h 4 h 4 ' )
Alimentation
V/////////////S,@’L//l 12V A
4—» Norme PMR
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Fiche produit KVS001C

Pré-cablage VIG004C
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