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NET_EXP
Carte d’expansion entrées/sorties pour 
unités de commande série NET
Notice d’emploi et avertissements

1  RÉCAPITULATIF DES MISES EN GARDE
 ATTENTION L’utilisation du produit dans des conditions anormales non prévues par le fabricant peut 

causer des situations dangereuses. Respecter les conditions d’utilisation fi gurant dans ces instructions.
 ATTENTION DEA System rappelle que le choix, la disposition et l’installation de tous les dispositifs 

et matériaux constituant le système de fermeture doivent être conformes aux Directives européennes 
2006/42/CE (Directive Machines), Directive 2014/53/UE (directive RED). Concernant tous les pays en 
dehors de l’Union européenne, outre les normes nationales en vigueur et pour un niveau de sécurité suf-
fi sant, il est recommandé de toujours respecter les prescriptions des directives mentionnées ci-dessus.

 ATTENTION Ne jamais utiliser le produit en présence d’atmosphères explosives ou d’environnements 
susceptibles d’agresser ou d’endommager le produit.

 ATTENTION Pour une sécurité électrique adéquate durant l’installation, utiliser uniquement des câbles 
à double isolation, en prenant soin de maintenir une nette séparation (au moins 4 mm d’air ou 1 mm à 
travers l’isolation supplémentaire) entre d’une part, le câble de connexion NET_EXP et les câbles très 
basse tension de sécurité (commandes, verrouillage électrique, antenne, alimentation auxiliaire), d’autre 
part, les câbles d’alimentation 230V ~ en les fi xant à l’aide de colliers appropriés à proximité des bornes.

 ATTENTION Toutes les opérations d’installation, d’entretien, de nettoyage ou de réparation à l’intérieur 
du système doivent être effectuées uniquement par du personnel qualifi é. Toujours travailler avec l’ali-
mentation électrique coupée et suivre attentivement toutes les normes en vigueur dans le pays d’utilisa-
tion en matière d’installations électriques.

 ATTENTION Les éventuels dispositifs externes de sécurité utilisés pour le respect des limites des for-
ces d’impact doivent être conformes à la norme EN12978.

2  DESCRIPTION DU PRODUIT
Les cartes d’extension « NET_EXP » et « NET_EXP mini », sont des accessoires à associer exclusivement aux centrales de commande 

série NET.

ATTENTION la carte « NET_EXP mini » doit être branchée exclusivement dans les centrales de commande NET24N et NET230N.

Ces dispositifs permettent de gérer un maximum de 8 sorties (pour chacune d’entre elles il existe aussi bien la sortie N.C. que la sortie 
N.O.) et 6 entrées supplémentaires. En outre, comme pour les centrales série NET, pour chaque entrée/sortie il est possible de choisir un 
fonctionnement personnalisé, ce qui garantit ainsi donc un maximum d’adaptabilité à chaque type d’installation à automatiser.

3  DONNÉES TECHNIQUES
Pour toutes les sorties: Pour toutes les entrées:

Confi guration des contacts
Confi gurables au choix entre:

- Contact propre
- Résistance constante 8K2

Tension nominale
NET_EXP 250 V ~ / 30 V 

NET_EXP mini 12-24 V dc/ac

Courant nominal Max 2 A (charges résistives uniquement)
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4  DESCRIPTION DES VOYANTS D’ÉTAT
NET_EXP

LD1
Voyant vert fi xe: La carte d’extension est alimentée.
Voyant éteint: La carte d’extension n’est pas alimentée.

LD2 Non utilisé.

LD3
Voyant rouge clignotant: La carte d’extension est activée.
Voyant éteint: La carte d’extension n’est pas activée ou le câble de connexion n’est pas correctement branché 
à l’unité de commande.

LD4
Voyant vert clignotant: Indique le bon fonctionnement du logiciel interne.
Voyant éteint: Indique un dysfonctionnement de la carte d’extension.

NET_EXP mini

Led fi xe: La carte d’extension est alimentée et communique correctement.
Led éteinte: La carte d’extension n’est pas alimentée.
Led clignotante: La carte d’extension est alimentée mais ne communique pas correctement.

5  ACTIVATION DE LA CARTE NET_EXP

ATTENTION La connexion et la disconnextion de la carte d’expansion NET_EXP à la carte NET doit être effectué 
sans alimentation.

Suivre les instructions ci-dessous pour effectuer le câblage et activer la carte d’extension:

NET_EXP

1. Hors tension, brancher la carte d’extension à l’unité de commande NET en utilisant le câble fourni en dotation. Vérifi er que le câble 
soit correctement branché.
2. Mettre l’unité de commande sous tension (le voyant vert LD1 s’allume de façon fi xe et le voyant LD4 commence à clignoter).
3. Activer l’extension en confi gurant le paramètre P078=1. Le voyant rouge LD3 clignotant confi rme la bonne communication de la 
carte avec l’unité de commande. S’il est éteint , cela indique l’absence de communication (vérifi er que les paramètres ont été correctement 
confi gurés et que le câble de connexion n’est pas endommagé ou déconnecté).

NET_EXP mini

1. Quand l’alimentation est éteinte, brancher la carte d’extension à la centrale de commande NET24N ou NET230N de la manière 
indiquée et raccorder le petit câble en dotation. S’assurer que le petit câble est branché correctement.

CIN1CIN2CIN3CIN4CIN5CIN6

NET24N - NET230N

2. Alimenter la centrale (la LED s’allume en clignotant).
3. Habiliter l’extension en confi gurant le paramètre P078=1. La LED allumée avec lumière fi xe confi rme la bonne communication 
de la carte avec la centrale de commande. Si elle clignote, ceci indique un problème de communication (contrôler la juste confi guration du 
paramètre et que le petit câble de connexion n’est pas endommagé ni débranché).

ATTENTION En activant l’expansion, les entrées et sorties relatives sont elles aussi confi gurées pour une installation standard. Veil-
ler à établir un pont électrique entre les éventuelles entrées NC inutilisées de l’expansion avant d’effectuer toute autre opération.

ATTENTION À chaque fois que les paramètres I/O sont réinitialisés (P010), les paramètres indiqués ci-dessus seront modifi és à leur 
valeur par défaut (avec désactivation conséquente de la carte d’extension). Ne pas oublier de les reconfi gurer comme indiqué ci-dessus 
avant toute utilisation.
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6  CONFIGURATION DES ENTRÉES ET SORTIES
Si l’installation nécessite des commande différentes et/ou supplémentaires 
par rapport à celles standards décrites sur les schémas, il est possible de 
confi gurer chaque entrée/sortie en fonction du type de fonctionnement 
désiré.

1. Faire défi ler les paramètres à l’aide des touches  et  jusqu’à celui 
désiré:

ENTRÉES SORTIES

● P085=pour ENTRÉE 1 ● P091=pour SORTIE 1

● P086=pour ENTRÉE 2 ● P092=pour SORTIE 2

● P087=pour ENTRÉE 3 ● P093=pour SORTIE 3

● P088=pour ENTRÉE 4 ● P094=pour SORTIE 4

● P089=pour ENTRÉE 5 ● P095=pour SORTIE 5

● P090=pour ENTRÉE 6 ● P096=pour SORTIE 6

● P097=pour SORTIE 7

● P098=pour SORTIE 8

2. Accéder au paramètre (ex: P093) en appuyant sur la touche ;
3. En appuyant sur les touches  et , confi gurer la valeur correspondant 

au fonctionnement souhaité (voir le tableau “paramètres de confi gura-
tion” page FR-8);

4. Confi rmer le choix en appuyant sur la touche  (l’indication P093 s’affi -
che à nouveau sur l’écran).

5. Effectuer le branchement juste après la confi guration.

ATTENTION À la fi n du processus de confi guration, utiliser les touches  et  jusqu’à ce que le symbole “- - - -” s’affi che sur l’écran, 
l’automatisme est maintenant en attente de commandes pour le fonctionnement normal.

NET_EXP NET_EXP mini
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7  DESCRIPTION DES ENTRÉES ET SORTIES
Les tableaux ci-dessous fournissent une description du fonctionnement de toutes les sélections possibles pour les entrées et sorties 
présentes sur la carte NET_EXP. Voir également le tableau de confi guration des paramètres.

ENTRÉES
SÉLECTION DESCRIPTION

NONE Non utilisé.

START
Entrée N.O. start. En cas d’intervention, provoque l’ouverture ou la fermeture. Peut fonctionner
en mode “inversion” (P049=0) ou “pas-à-pas” (P049=1).

PED.
Entrée N.O. piéton En cas d’intervention, provoque l’ouverture partielle du portail. Le réglage de la durée de 
la course piétonne est confi gurable avec le paramètre P043.

OPEN Entrée N.O. permet l’ouverture. En cas d’intervention, provoque l’ouverture partielle du portail.

CLOSE Entrée N.O. permet la fermeture. En cas d’intervention, provoque la fermeture du portail.

OPEN_PM Entrée N.O. ouverture homme présent. Le portail s'ouvre tant que le bouton reste enfoncé.

CLOSE_PM Entrée N.O. fermeture homme présent. Le portail se ferme tant que le bouton reste enfoncé.

ELOCK_IN
Entrée N.O. activation sortie verrouillage électrique. En cas d'intervention, provoque l'activation de la sortie 
« LOCK » de la carte, voir P062.

PHOTO 1
Entrée N.C. cellule photo-électrique 1. Pour la sélection du mode de fonctionnement, voir P050. S'il n'est pas 
utilisé, ponter l'entrée.

PHOTO 2
Entrée N.C. cellule photo-électrique 2. Pour la sélection du mode de fonctionnement, voir P051. S'il n'est pas 
utilisé, ponter l'entrée.

SAFETY 1
Entrée N.C. barre sensible 1. Pour la sélection du mode de fonctionnement, voir P067. S'il n'est pas utilisé, 
ponter l'entrée.

STOP (SAS INPUT)

Contact N.C. (SAS INPUT): Lorsqu’il est branché au connecteur WARN_FIX/SAS OUTPUT sur une deuxième 
unité, il provoque le fonctionnement en “porte bancaire” (désactivation de l’ouverture de la seconde porte 
jusqu’à fermeture complète de la première).
Entrée N.C. stop. En cas d'intervention, bloque le mouvement durant n'importe quelle manœuvre. S'il n'est 
pas utilisé, ponter l'entrée.

FCA1
Entrée N.C. fi n de course ouverture moteur 1. S'il n'est pas utilisé, désactiver l'entrée avec le paramètre 
correspondant.

FCA2
Entrée N.C. fi n de course ouverture moteur 2. S'il n'est pas utilisé, désactiver l'entrée avec le paramètre 
correspondant.

FCC1
Entrée N.C. fi n de course fermeture moteur 1. S'il n'est pas utilisé, désactiver l'entrée avec le paramètre 
correspondant.

FCC2
Entrée N.C. fi n de course fermeture moteur 2. S'il n'est pas utilisé, désactiver l'entrée avec le paramètre 
correspondant.

SAFETY 2
Entrée N.C. barre sensible 2. Pour la sélection du mode de fonctionnement, voir P068. S’il n’est pas utilisé, 
ponter l’entrée.

OPEN_INT

Cette commande permet de démarrer la manœuvre et d’activer l’allumage de la lampe verte (à l’arrivée avec 
portail ouvert) du feu interne uniquement. Si une commande OPEN_EXT est lancée simultanément, celle-
ci sera enregistrée comme la prochaine manœuvre à effectuer. Une fois le TCA écoulé, le feu vert externe 
s’allumera, autorisant la manœuvre.

OPEN_EXT

Cette commande permet de démarrer la manœuvre et d’activer l’allumage du feu vert (à l’arrivée avec 
portail ouvert) du feu externe uniquement. Si une commande OPEN_INT est lancée simultanément, celle-
ci sera enregistrée comme la prochaine manœuvre à effectuer. Une fois le TCA écoulé, le feu vert interne 
s’allumera, autorisant la manœuvre.

AUX_IN Entrée pour la commande de la sortie AUX_OUT.

SAFETY INHIBITION
Entrée N.C. Inhibition SAFETY. Si ouvert, cause le contournement des entrées de SÉCURITÉ qui sont alors 
ignorés même s’ils sont actifs.
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SORTIES
SELECTION DESCRIPTION

NONE Non utilisé.

WARN_FIX (SAS OUT)

Contact N.C. (SAS OUTPUT): Lorsqu’il est branché au connecteur STOP/SAS INPUT sur une deuxième unité, 
il provoque le fonctionnement en “porte bancaire” (désactivation de l’ouverture de la seconde porte jusqu’à 
fermeture complète de la première).
Contact N.O. (WARN_FIX) : Fonctionnant avec voyant de portail ouvert fi xe.

WARN_INT
Voyant de portail ouvert clignotant : sortie clignotement lent durant l’ouverture et rapide durant la fermetu-
re, toujours ALLUMÉ lorsque le portail est ouvert, toujours ÉTEINT uniquement à la fi n de la manœuvre de 
fermeture.

FLASH_FIX Contact N.O. Sortie voyant fi xe.

FLASH_INT Contact N.O. Sortie voyant clignotant.

ELOCK M1 Contact N.O. Sortie pour verrouillage électrique moteur 1.

ELOCK M2 Contact N.O. Sortie pour verrouillage électrique moteur 2.

ELOCK_INV M1
Contact N.O. Sortie pour verrouillage électrique inversé moteur 1 (par exemple pour le fonctionnement de 
l'électro-aimant des barrières).

ELOCK_INV M2
Contact N.O. Sortie pour verrouillage électrique inversé moteur 2 (par exemple pour le fonctionnement de 
l'électro-aimant des barrières).

ELETTRO_BRAKE M1 Contact N.O. Sortie pour frein moteur 1 (réversible).

ELETTRO_BRAKE M2 Contact N.O. Sortie pour frein moteur 2 (réversible).

MINUTERIE Contact N.O. Le contact se ferme pendant 3 sec. au début de chaque manœuvre.

ALARM

Contact N.C. Le contact reste toujours ouvert et se ferme en cas d’échec d’une manœuvre en raison d’une 
entrée de sécurité (Photo, Safety, Stop) active. Le contact s’ouvre à nouveau lorsqu’une autre tentative de 
lancement d’une manœuvre réussit. En cas de panne de courant, le contact est fermé et peut donc être 
utilisé pour générer une alarme.

TRAFFIC_LIGHT_INT

En sortie du relais, le contact N.C. alimente le feu rouge, et le contact N.O. alimente le feu vert. Avec le portail 
fermé et/ou les moteurs en mouvement, le feu est rouge (en utilisant le schéma de câblage de la page 8, 
lorsque le portail est fermé, les feux sont éteints). Lorsque le portail est ouvert et uniquement dans ce cas, 
le relais change d’état et le feu vert s’allume. En cas de fonctionnement avec 2 feux, un à l’intérieur, l’autre 
à l’extérieur, et en cas d’activation demandée à travers les commandes START/OPEN/CLOSE, les deux feux 
fonctionneront de la même manière. En cas de fonctionnement selon un système de priorités (activation à 
travers les commandes OPEN_INT/OPEN_EXT), seul le feu correspondant à l’entrée passera au vert lorsque 
le portail sera ouvert, tandis que l’autre restera rouge. De plus, suite à une réinitialisation, les feux seront au 
rouge, et lors de la première commande, l’unité centrale effectuera une recherche de butées/fi n de course 
durant laquelle les feux resteront rouges. Si un temps d’évacuation est souhaité, il sera alors nécessaire 
de sélectionner un temps de fermeture automatique (TCA) en utilisant le paramètre P041, sachant que 
cette durée devra correspondre à au moins deux fois celle prévue pour le parcours entre les 2 feux. Par 
conséquent, en ouverture, les feux resteront verts pour une durée correspondant à TCA/2, tandis que pour 
la seconde moitié du TCA, les feux resteront rouges afi n de laisser le temps aux éventuels véhicules présents 
d’évacuer la zone de circulation.
Afi n d’éviter la formation de fi les d’attente, lorsque le feu est vert, la priorité est toujours donnée à la com-
mande l’ayant activé, en relançant le TCA à partir de 0. Une éventuelle autre commande (demandée et en 
attente) sera activée dès que le feu passera au rouge. Une fois le TCA écoulé, le feu passera au vert pour 
l’autre sens de circulation.

TRAFFIC_LIGHT_EXT

AUX_OUT_ INPULS Contact N.O. Sortie commandée par l'entrée AUX_IN en mode pulsé.

AUX_OUT_STEP Contact N.O. Sortie commandée par l'entrée AUX_IN en mode pas-à-pas.

AUX_OUT_TEMP
Contact N.O. Sortie commandée par l'entrée AUX_IN en mode temporisé (la valeur paramétrée avec le P099 
indique le retardement d'extinction en secondes).
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Tabella di riferimento per gli INPUT a seconda del modello in uso - Reference table for INPUT according to the model in use - Tableau de référence pour 
INPUT selon le modèle utilisé - Referenztabelle für INPUT gemäß dem verwendeten Modell - Tabla de referencia para INPUT según el modelo en uso - Tabela 
de referência para INPUT de acordo com o modelo em uso - Tabela referencyjna dla INPUT według używanego modelu - Справочная таблица для INPUT в 
соответствии с используемой моделью

NET230N NET724N
NET724NXLNET24N /

TYPE 00 TYPE 01 TYPE 02 TYPE 03 TYPE 04 TYPE 05 TYPE 04

INPUT 1
001 001 001 001 001 003 008

START (N.O.) START (N.O.) START (N.O.) START (N.O.) START (N.O.) OPEN (N.O.) PHOTO 1 (N.C.)

INPUT 2
002 002 008 008 008 004 001

PED. (N.O.) PED. (N.O.) PHOTO 1 (N.C.) PHOTO 1 (N.C.) PHOTO 1 (N.C.) CLOSE (N.O.) START (N.O.)

INPUT 3
010 010 010 000 000 010 000

SAFETY (N.C.) SAFETY (N.C.) SAFETY (N.C.) NONE (N.O.) NONE (N.O.) SAFETY (N.C.) NONE (N.O.)

INPUT 4
008 008 011 000 011 008 000

PHOTO 1 (N.C.) PHOTO 1 (N.C.) STOP (N.C.) NONE (N.O.) STOP (N.C.) PHOTO 1 (N.C.) NONE (N.O.)

INPUT 5
012 009 000 000 012 012

/
FCA 1 (N.C.) PHOTO 2 (N.C.) NONE (N.O.) NONE (N.O.) FCA 1 (N.C.) FCA 1 (N.C.)

INPUT 6
014 011 000 000 014 014

FCC 1 (N.C.) STOP (N.C.) NONE (N.O.) NONE (N.O.) FCC 1 (N.C.) FCC 1 (N.C.)
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Schéma de câblage pour feu éteint avec portail fermé
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8  MESSAGES AFFICHÉS SUR LE DISPLAY
MESSAGES D’ERREUR

Mess. Description Solutions possibles

Communication avec carte d’extension interrompue.
Vérifi er que le câble de connexion entre la carte d’extension NET_EXP et l’unité de 
commande soit correctement branché et dans la bonne position.

9  CESSION DU PRODUIT
ATTENTION  Conformément à la Directive 2012/19/CE sur les déchets d’équipements électriques et électroniques (WEEE), ce pro-
duit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce 
produit en le renvoyant au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fi ns de recyclage.

ATTENTION
En cas d’utilisation de la confi guration de ce schéma de câblage, ne pas oublier de confi gurer les paramètres:

P053=0 / P072=1   (seulement NET24 - NET230)

P072=0   (seulement NET724)
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PAR. DESCRIPTION PARAMÈTRE
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Activation carte expansion NET_EXP:
Attention: Par défaut, la carte d’expansion est désactivée.
Attention: Si l’on effectue des réglages par défaut, se souvenir de régler correctement les paramètres.

Sélection type d’entrée INPUT_1

Sélection type d’entrée INPUT_2

Sélection type d’entrée INPUT_3

Sélection type d’entrée INPUT_4

Sélection type d’entrée INPUT_5

Sélection type d’entrée INPUT_6

Sélection fonctionnement INPUT_1

Sélection fonctionnement INPUT_2

Sélection fonctionnement INPUT_3

Sélection fonctionnement INPUT_4

Sélection fonctionnement INPUT_5

Sélection fonctionnement INPUT_6
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VALEURS SÉLÉCTIONNABLES

VALEURS DE DEFAULT
(pour des différents typologie d’installation)

NET24N - NET230N NET724N - NET724NXL

• 000: Désactivé
• 001: Activé

• 000: contact disponible
• 001: resistance constante 8K2

• 000: NONE
• 001: START
• 002: PED.
• 003: OPEN
• 004: CLOSE
• 005: OPEN_PM
• 006: CLOSE_PM
• 007: ELOCK_IN
• 008: PHOTO 1
• 009: PHOTO 2
• 010: SAFETY 1
• 011: STOP (SAS INPUT)
• 012: FCA1
• 013: FCA2
• 014: FCC1
• 015: FCC2
• 016: SAFETY 2
• 017: OPEN_INT
• 018: OPEN_EXT
• 019: AUX_IN
• 020: SAFETY INHIBITION

IN1

IN2

IN3

IN4

IN5

IN6
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PAR. DESCRIPTION PARAMÈTRE

PA
R

A
M

ÈTR
ES D

E C
O

N
FIG

U
R

ATIO
N

Sélection fonctionnement OUTPUT_1

Sélection fonctionnement OUTPUT_2

Sélection fonctionnement OUTPUT_3

Sélection fonctionnement OUTPUT_4

Sélection fonctionnement OUTPUT_5

Sélection fonctionnement OUTPUT_6

Sélection fonctionnement OUTPUT_7

Sélection fonctionnement OUTPUT_8

Fonctionnement sortie AUX_OUT_TEMP (si activée):
Se=0 désactivé;
Se>0 sortie commandée par l’entrée AUX_IN en mode temporisé (la valeur paramétrée indique le retardement 
d’extinction en secondes).
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VALEURS SÉLÉCTIONNABLES

VALEURS DE DEFAULT
(pour des différents typologie d’installation)

NET24N - NET230N NET724N - NET724NXL

• 000: NONE
• 001: WARN_FIX (SAS OUTPUT)
• 002: WARN_INT
• 003: FLASH_FIX
• 004: FLASH_INT
• 005: ELOCK M1
• 006: ELOCK M2
• 007: ELOCK_INV M1
• 008: ELOCK_INV M2
• 009: ELETTRO_BRAKE M1
• 010: ELETTRO_BRAKE M2
• 011: MINUTERIE
• 012: ALARM
• 013: TRAFFIC_LIGHT_INT
• 014: TRAFFIC_LIGHT_EXT
• 015: AUX_OUT_INPULS
• 016: AUX_OUT_STEP
• 017: AUX_OUT_TEMP

OUT1

OUT2

OUT3

OUT4

OUT5

OUT6

OUT7

OUT8

• 000: “Désactivé
• >000: “Sortie temporisée
(1sec………………255sec)
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DEA SYSTEM S.p.A.
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tel: +39 0445 550789 - fax: +39 0445 550265

Internet: http:\\www.deasystem.com - E-mail: deasystem@deasystem.com


